
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY
BUDOWLANEJ BIERNAT URSZULA

KOSZTORYS NAKŁADCZY     CPV -
45214210-5    ROBOTY BUDOWLANE

W ZAKRESIE SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

WYKONAWCA: INWESTOR:

90-030ŁÓDŹ, UL. NOWA 29/31 pok. 32

0,00 złWARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

(0%) 0,00 złPODATEK VAT:

0,00 złOGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

ŁÓDZ, UL.DRUŻYNOWA 3/5ADRES INWESTYCJI:

DOCIEPLENIE ŚCIAN I DACHU BUDYNKU DOMU DZIECKA DLA 
MAŁYCH DZIECI_RUSZTOWANIA_NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI:

MIASTO ŁÓDŹNAZWA INWESTORA:

ul. PIOTRKOWSKA 104, 90-226 ŁÓDŹADRES INWESTORA:

zero i 00/100 złSŁOWNIE:

LIPIEC 2018 R.DATA OPRACOWANIA:

BUDOWLANABRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

BUDOWLANA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3354  Użytkownik: bw



Tabela elementów scalonych

Udział %RazemKzMatSprzętMateriałyRobocizna
Uproszczo

ne
NazwaLp.

0,00%0,000,000,000,000,000,00Kosztorys netto

0,00%0,000,00VAT 0%

0,00%0,000,00Kosztorys brutto

zero i 00/100 złSłownie:
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

KOSZTORYS:

CPV - 45262100-2    ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ1

0,0001 034,000m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 10 m

KNR 2-02
1604-01

1
d.1

-- R --

0,000,000566,8388r-grobocizna
0,5482 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,00014,5794m2płyty pomostowe robocze
0,0141 m2/m2

2*

0,000,0000,4136m2płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

3*

0,000,0000,2068m2płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

4*

0,000,0000,0310m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00003 m3/m2

5*

0,000,0000,1861m3deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II
0,00018 m3/m2

6*

0,000,0000,0207m3deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III
0,00002 m3/m2

7*

0,000,00012,4080kghaki do muru
0,012 kg/m2

8*

0,000,0009,3060kgdrut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

9*

-- S --

0,000,000161,3040m-grusztowanie rurowe
0,156 m-g/m2

10*

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

0,0001 740,940m-gCzas pracy rusztowaniaKNR 2-022
d.1

-- S --

0,000,0001 740,9400m-grusztowanie rurowe
1 m-g/m-g

1*

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

0,0003,000szt.Przebicie otworów w ścianach z
cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0333-10

3
d.1

-- R --

0,000,0002,6700r-grobocizna
0,89 r-g/szt.

1*

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

0,0003,740m2Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych laminowanych
papą poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku - izola

KNR 2-02
0609-01
analogia

4
d.1

-- R --

0,000,0000,8460r-grobocizna
0,2262 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0001,1220kgroztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

2*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0003,9270m2płyty styropianowe laminowane
papą gr. 16 cm
1,05 m2/m2

3*

0,000,0006,5450kglepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
1,75 kg/m2

4*

0,000,00010,0980kgdrewno opałowe
2,7 kg/m2

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

-- S --

0,000,0000,0273m-gwyciąg
0,0073 m-g/m2

7*

0,000,0000,0434m-gśrodek transportowy
0,0116 m-g/m2

8*

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

0,0006,000m2Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną jednowarstwowe

KNR-W 2-02
0504-01

5
d.1

-- R --

0,000,0001,2960r-grobocizna
0,216 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0006,9000m2papa termozgrzewalna
nawierzchniowa
1,15 m2/m2

2*

0,000,0001,3800kggaz propan-butan
0,23 kg/m2

3*

0,000,0001,8000kgroztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

4*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --

0,000,0000,0288m-gwyciąg
0,0048 m-g/m2

6*

0,000,0000,0732m-gśrodek transportowy
0,0122 m-g/m2

7*

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

0,00025,200m2Dwukrotne malowanie farbą
olejną powierzchni metalowych
pełnych szpachlowanych
jednokrotnie - drzwi stalowe
zewnętrzne

KNR 4-01
1212-02

6
d.1

-- R --

0,000,00014,8680r-grobocizna
0,59 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0002,0916dm3kit szpachlowy olejno-żywiczny
ogólnego stosowania
0,083 dm3/m2

2*

0,000,0002,0412dm3farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania
0,081 dm3/m2

3*

0,000,0002,0916dm3farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania
0,083 dm3/m2

4*

0,000,0000,9072dm3benzyna do lakierów
0,036 dm3/m2

5*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00014,1120ark.papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

6*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

7*

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

Razem dział: CPV - 45262100-2    ROBOTY PRZY
WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

0,001 CPV - 45262100-2    ROBOTY 
PRZY WZNOSZENIU 

RUSZTOWAŃ

0,00Razem koszty bezpośrednie

0,00Koszty zakupu [Kz]  0%

0,00RAZEM

zero i 00/100 złSłownie:
0,00OGÓŁEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
0,000,0019,6800r-grobocizna9991

0,000,00566,8388r-grobocizna9992

0,00RAZEM

zero i 00/100 złSłownie:

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
0,000,009,3060kgdrut stalowy okrągły 3 mm11206041

0,000,0012,4080kghaki do muru13403992

0,000,000,0310m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II26001053

0,000,000,1861m3deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II

26006184

0,000,000,0207m3deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III

26006195

0,000,000,4136m2płyty komunikacyjne długie27912996

0,000,000,2068m2płyty komunikacyjne krótkie27912997

0,000,0014,5794m2płyty pomostowe robocze27913998

0,00złmateriały pomocnicze00000009

0,000,001,1220kgroztwór asfaltowy do gruntowania230149910

0,000,003,9270m2płyty styropianowe laminowane papą
gr. 16 cm

156269911

0,000,006,5450kglepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

104060012

0,000,0010,0980kgdrewno opałowe395010113

0,000,006,9000m2papa termozgrzewalna
nawierzchniowa

230556014

0,000,001,3800kggaz propan-butan102010015

0,000,001,8000kgroztwór asfaltowy do gruntowania230150016

0,000,002,0916dm3kit szpachlowy olejno-żywiczny
ogólnego stosowania

151219917

0,000,002,0412dm3farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania

151179918

0,000,002,0916dm3farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

151159919

0,000,000,9072dm3benzyna do lakierów105019920

0,000,0014,1120ark.papier ścierny w arkuszach392009921

0,00RAZEM

zero i 00/100 złSłownie:

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
0,000,001 902,2440m-grusztowanie rurowe481001

0,000,000,0561m-gwyciąg340002

0,000,000,0732m-gśrodek transportowy390003

0,000,000,0434m-gśrodek transportowy395994

0,00RAZEM

zero i 00/100 złSłownie:
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